


WÄRME
AUS DER ERDE

Sole/Wasser-Wärmepumpe 
Je nach Größe der Anlage werden eine, zwei oder mehrere Erdsonden bis zu 150 Meter 
Tiefe gebohrt.
Dieses System funktioniert bei jeder Geologie, auch ohne Grundwasser. 

Stellen Sie sich vor . . . 
. . . Sie erhalten für den Rest Ihres Lebens keine Rechnungen mehr 
für Öl oder Gas von Ihrem Versorger.
Utopie? Nein, schon seit 1975 setzen wir auf Erdwärme in Verbin-
dung mit einer Wärmepumpe.

Eine langlebige, zuverlässige und wartungsfreie Technik, ähnlich 
dem Kühlschrankprinzip, nur mit umgekehrter Wirkung.

Die Vorteile auf einen Blick
››   Sicherheit in der Energieversorgung und im Betrieb
››   Unschlagbar in der Sparsamkeit
››   Bis zu 80% der gelieferten Heizenergie kommen kostenlos
      aus der Umwelt
››   Strompreiserhöhungen treffen nur die Antriebsenergie 
      (ca. 20%)
››   Unabhängigkeit von Gas und Öl
››   Geringer Platzbedarf
››   Kein Lagerraum für Heizmaterial notwendig
››   Kein Gefahrengut im Haus
››   Keine Nebenkosten für Rauchfangkehrer sowie Brandschutz
      und Explosionsversicherung
››   Förderung durch Bund und Energieversorger bei Anschaffung
››   Stützung der Energiekosten durch Sondertarife
››   Steuerliche Begünstigung
››   Kühlung im Sommer

Modell einer 
Sole-Tiefensonde

Waterkotte
      Ecotouch-Ai1-Geo



WÄRME
AUS DER LUFT

WÄRME
AUS WASSER

Grundwasser-Wärmepumpe

Bei Grundwasservorkommen von entsprechender Qualität und ausreichender Menge
   kann eine Grundwasser-Wärmepumpe installiert werden. 
   Diese wird vorwiegend bei größerem Heizwärmebedarf eingesetzt.

Luft/Wasser-Wärmepumpe
Sollte aus Platzmangel oder anderen Gründen eine Tiefenbohrung nicht möglich sein, 
kann alternativ eine Luft/Wasser-Wärmepumpe eingebaut werden. 

Modell einer 
Grundwasser-
Wärmepumpe 

Modell einer 
Luft/Wasser-
Wärmepumpe 

Waterkotte
       Basic-Line-Ai1-Air

Waterkotte
      Eco Touch DS 5027
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